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FABRIQUE D’INSTRUMENTS D’ARPENTAGE ET DE NIVELLEMENT 

N° 590. — Mire parlante à coulisse de 2 m. 


Développant 4 m., bois peint verni, même modèle que la figure 591 ; mais avec 
divisions de 2 en 2 centimètres. La pièce fr. : 


N° 591. — Mire parlante à coulisse de 2 m. 


Développant 4 m bois peint verni, divisions par centimètres, conformes à la 
gravure. La pièce fr. : 

Mire parlante en 3 parties. 


Développant 4 m., première et deuxième parties à charnière, la troisième partie 
par emboîtement, bois peint verni, perpendicule pour la verticale et poignée en + 
pour tenir la mire lorsqu'elle est développée. 

N° 5910. Divisions de 2 en 2 centimètres. 


N° 5911. Divisions par centimètres, conformes à la gravure. 


La pièce fr. : 
La pièce fr. : 
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5911. Développée 
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MIRES DIVERSES 



N° 5920. — Mire à voyant de 4 mètres. 

En 4 éléments de 1 m., s'emboîtant les uns en bout des autres sur 
raccords en cuivre, bois carré de 40 m/m, voyant émaillé rouge et 
blanc, vernier en m/m, perpendicule pour la verticale, courroie en 
cuir formant poignée. (Ce modèle est très pratique pour le trans- 
port par suite de ses dimensions réduites.) 

La pièce fr. : 


N° 592. — Mire a voyant a coulisse. 

Type courant de 2 m., développant 4 m., bois carré de 40 m/m, 
sabot fer forgé, voyant émaillé rouge et blanc, vernier en m/m. 

La pièce fr. : 


Mire parlante. 

De 4 m., en 4 parties de 1 m. à charnières, perpendicule pour la 
verticale, poignée en + pour tenir la mire en service, courroie en 
cuir formant poignée. (Ce modèle est très pratique pour le trans- 
port par suite de ses dimensions réduites.) 

N° 5912. 

Divisions de 2 en 2 centimètres. La pièce fr. : 

N° 5913. 

Divisions en centimètres conformes à la gravure. La pièce fr. : 



6920 5920 
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5913. Fermée 
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\IVELBTTES ET JALONS 
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Contrairement aux gravures , nos nivelettes sont livrées avec le rouge au sommet 
et le blanc à la buse . 

N° 5926. — Nivelettes bois peint verni. 

N° 5925. — Nivelettes bois peint verni. 


Longueur 1 m., modèle ordinaire, pied ferré au bas. 

Le jeu de 3 nivelettes fr. : 


Longueur 1 m., avec nivelette centrale à coulisse 
développant 2 m., coulisseau fer avec vis de blo- 
quage, pointe forgée. 

Le jeu de 3 nivelettes fr. : 


JALONS 

Jalon octogone, bois verni rouge et blanc, douille très longue en acier forgé. 


Longueur totale 1 m. 50 2 m. 2 m. 50 3 m. 

N° 593. — Diamètre du bois 33 m/m. La pièce fr. : 

N° 593 R. — — 40 m/m. La pièce fr. : 


Jalon en tube acier de 22 m/m, verni rouge et blanc, pointe en acier décolleté. 


Modèle rigide. 


N° 5931. — Longueur totale 
La pièce, fr. 


1 m. 50 2 m. 2 m. 50 3 m. 


Modèle démontable par raccords décolletés à vis. 

NOUVEAUTE. — Le jalon démontable est particulièrement recommandé, car il offre l'avantage d'être facilement transportable en 
wagon, voiture automobile, etc. ] il remplace avantageusement le modèle fixe ou rigide encombrant dans les déplacements ] 
le montage et le démontage des diverses parties s'effectuent instantanément à la main et sans l'aide d'aucun outil. 
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N° 5932. — Longueur totale du jalon monté 1 m. 50 2 m. 2 m. 50 3 m. 

Démontable en deux parties de 0 m .75 1 m. 1 m. 25 1 m. 50 

Le jalon complet, fr 

N° 5933. — Jalon de 3 mètres démontable en 3 parties de 1 mètre. Le jalon, fr. : 

NOTA. — . Je puis livrer des jalons toutes longueurs démontables par fractions interchangeables de 0 m, 50 ou de 1 mètre. Prix 
sur demande, me consulter. 

ETUI POUR JALONS DEMONTABLES 

Très pratique pour le transport, les jalons démontés et réunis dans cette gaine ne risquent pas de s'égarer, ni de se détériorer. 
Le corps de la gaine est en toile imperméable cachou très forte, les bouts sont en cuir très épais cousus main dont un 
mobile et à recouvrement faisant fermeture. 

L'étui est muni en outre de courroies réglables en cuir permettant de le transporter indistinctement, soit à la main, soit à l'épaule. 



N° 5940. — L'Etui seul pour 6 jalons de 1 m. 50 (12 parties de 0 m. 75) ... 
N° 5941. — 6 — 2 m. (12 — de 1 m. )... 

N° 5942. — 6 — 2 m. 50 (12 — de 1 m. 25)... 

N° 5943. — 6 — 3 m. (12 — de 1 m. 50) . . . 

N° 5944. — 6 — 3m (18 — de 1 m. )... 


La pièce, fr. : 

— fr. : 

— fr. : 

— fr. : 

— fr. : 
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NIVEAUX BEAU 



N° 5940. — Niveau d'eau à tuyau caoutchouc. 

Les 2 fioles spéciales fr. : 

Tuyau caoutchouc 2 toiles. 



N° 594, — Niveau d'eau en cuivre verni. 

Coudes et douilles fondus renforcés, type courant. 

La pièce fr. : 


Le mètre courant fr. : 

(Indiquer à la commande la longueur du tuyau de caoutchouc 

désirée.) 
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N° 595. — Niveau d'eau en cuivre verni. 

Même modèle que le 594, mais avec douille à genouillère 
articulée. — Modèle recommandé. 

La pièce fr. : 


6 6 

N° 596. — Niveau d'eau en cuivre verni. 

Démontable en 3 parties, coudes et douille fondus renforcés, 
avec genouillère articulée, le tout renfermé dans un coffret 
en bois contreplaqué verni avec poignée métallique et fer- 
meture à crochet. (Article pour ponts et chaussées.) 

La pièce (coffret compris) fr. : 

NOTA. — Ce niveau, démonté, offre l'avantage d'être facile- 
ment transportable, de même qu'il donne le maximum d'étanchéité, 
ne comportant que 2 raccords à vis sur joint en cuir. 



N° 597. — Pied bois à 3 branches. 

Chêne huilé, support bois tourné, assemblage par un trian- 
gle et écrous à oreilles en cuivre fondu fort, bague en cuivre 
et pointe acier à la base, courroie cuir. 

La pièce fr. : 


N° 598, — Pied à 3 branches en fer à T. 

Verni noir, support bois tourné, assemblage par un triangle 
et écrous à oreilles en cuivre fondu fort, pointes forgées, 
chaînette acier. 

La pièce fr. : 
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N n 5960. — Fiole cristal 
pour niveau caoutchouc. 


Modèle unique. La pièce fr. : 

N° 5961. — Fiole cristal pour 
niveau d'eau. 

S'adaptant sur mes niveaux 594-595-596, 
diam. 35 m/m. 

La pièce fr. : 
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